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1、 取得自動安裝壓縮檔、上傳至Gateway主機
一、請洽本中心承辦人員取得交易系統自動安裝壓縮檔，並將自動安裝壓縮檔存入個人電腦C:\>目錄下作業。
二、由PC上傳壓縮檔至Gateway主機操作程序如下：
1. 在PC作業系統下執行cmd命令
2. 執行ftp指令連結到Gateway 主機
C:\> ftp x.x.x.x 　   (x.x.x.x請輸入Gateway 主機IP)
3. 以root帳號及密碼登入Gateway主機
*如系統不允許以root帳號執行ftp指令，可使用其他既有、可執行ftp指令之帳號，或增加一使用者帳號，並以該帳號連結到Gateway 主機，例如：

(1) > useradd  tmpusr (假設使用者帳號及密碼為tmpusr)

(2)  > passwd  tmpusr
4. ftp> mkdir /tmp/emgtmp    (建立興櫃系統安裝作業目錄)
5. ftp> cd /tmp/emgtmp  　   (切換至該目錄)
6. ftp> bi
7. ftp> put emgall-Ver-?????.tgz
(?????為資訊系統版本代號)
8. ftp> bye
9. C:\> exit 
2、 安裝興櫃股票電腦議價點選系統
一、 安裝程序如下：

1. 以 root 帳號及密碼登入Gateway主機
2. > cd /tmp/emgtmp  (切換到目錄“/tmp/emgtmp”)

3. > ls *.tgz        (請將取得壓縮檔存入/tmp/emgtmp目錄)
4. > tar xvfz  emgall-Ver-?????.tgz
             (請配合前ls查詢指令輸入正確版本代號?????)
5. > tar xvfz  emginstallsh.tgz

6. > sh inst.sh <證券商代號> <Gateway主機IP> /tmp/emgtmp
· <證券商代號>：請輸入核可本系統開業之證券商代號，若安裝推薦券商備援資訊伺服器時(即第二台資訊伺服器)，請將最後一碼改為“$”，若 貴公司的證券商代號為9Z0T，請使用9Z0$進行安裝。
· <Gateway主機IP>：請輸入與本中心連通之(外網)網卡IP，若　貴公司興櫃資訊伺服器主機以NAT轉址連線四合一專屬網路，請輸入NAT轉換前IP。

  *提醒：
         為交易系統版本自動更新，請務必啟動atd deamon。
二、 資訊伺服器使用者帳號說明
興櫃系統安裝後，將建立3個系統使用者帳號:

       (一) emgstock：用於啟動或停止正式交易系統環境。
       (二) emgtest：用於啟動或停止測試交易系統環境。

(1) emgop：用於建立使用者終端機 IP註冊檔(FIX ID)。

三、 連通啟動檔(gwcli.ini)說明
       (一) 用於連通本中心正式及測試系統。
          (二) 系統安裝後分別於正式及測試系統各產生一個檔案，檔案存放位置如下：

· 正式系統：/home/emgstock/bin/gwcli.ini 

· 測試系統：/home/emgtest/bin/gwcli.ini
· 二檔案名稱相同，檔案內容不同，不可混用。

       (三) 連通啟動檔(gwcli.ini)檢查程序
· 正式系統：
1. 以emgstock帳號及密碼登入Gateway主機
2. > cd bin

3. > grep <證券商代號> gwcli.ini     
   (系統如顯示以下4行且證券商代號相符，即表示正確： 

  brkid=xxxx                 xxxx表示證券商代號

  gwid=Gxxxx
  senderID=GMxxxx
  senderID=GFxxxx)
4. > grep  QCliIP  gwcli.ini
  (系統顯示之QCliIP=x.x.x.x參數值如與安裝設定之(外網)網卡IP相同即表示正確) 
· 測試系統：
1.以emgtest帳號及密碼登入Gateway主機
2. > cd bin

3. > grep <證券商代號> gwcli.ini     

   (系統如顯示以下4行且證券商代號相符，即表示正確： 

  brkid=xxxx                 xxxx表示證券商代號

  gwid=Gxxxx
  senderID=GMxxxxT
  senderID=GFxxxx)
4. > grep  QCliIP  gwcli.ini
  (系統顯示之QCliIP=x.x.x.x參數值如與安裝設定之(外網)網卡IP相同即表示正確) 
四、 使用者終端機FIX連線參數設定說明
       (一) 用於連通證券商Gateway主機與其使用者(交易員、keyin人員、後檯人員…等)終端機。
          (二) 系統安裝後分別於正式及測試系統各產生一個檔案，檔案存放位置如下：

· 正式系統：
/home/emgstock/tbase/emgMsgSvr.client.ip.txt
· 測試系統：
/home/emgtest/tbase/emgMsgSvr.client.ip.txt
(3) 興櫃系統安裝後，請以emgop帳號登入資訊伺服器Gateway主機，進行賦予使用者終端機FIX ID及設定連線參數作業。操作說明請參閱本中心網站：
http://www.tpex.org.tw 左邊(證券商(電腦作業(興櫃股票交易系統(安裝程序…A專屬網路版…第一次執行時…設定說明(如何在「資訊伺服器Gateway」設定終端機)

*注意事項： 

              1.若Gateway主機使用一張網卡(一個IP Address)：設定使用者終端機與Gateway主機連線時，請輸入FIX SenderID及該Gateway主機網卡之IP Address。
              2.若Gateway主機使用二張網卡(二個IP Address)：設定使用者終端機與Gateway主機連線時，請輸入FIX SenderID及Gateway主機內網網卡之IP Address。
            3.以上輸入之使用者IP Address將寫入正式系統與測試系統FIX連線參數設定：
1. 正式系統：

/home/emgstock/tbase/emgMsgSvr.client.ip.txt
2. 測試系統：

/home/emgtest/tbase/emgMsgSvr.client.ip.txt

            4.若券商有兩台資訊伺服器，為允許交易員可登入任一資訊伺
服器，則可同步兩台資訊之FIX參數設定檔。
  五、 校時作業
          (一) Gateway主機系統時間請勿超過正確時間，且不低於120秒(本中心校時timer (10.1.1.253)，否則將無法與本中心系統連通。

          (二) 校時方式如下，請擇一處理：
· 方式一：
    1.以root帳號及密碼登入主機

    2. > /usr/sbin/ntpdate –s 10.1.1.253
· 方式二：
        1.以emgstock帳號及密碼登入主機

    2. > date                 (輸入date顯示系統時間)

    3. > cd bin
    4. > setstime HH:MM       (請依左列格式輸入正確時間)
六、 工作排程(cron)說明

       系統安裝後，請以註解符號(#)取消crontab內啟動興櫃系統(emgup)之排程，並於正式申請Gateway主機連通生效日後，再移除註解符號(#)，恢復自動啟動排程，修改程序如下：
1. 以emgstock帳號及密碼登入Gateway主機
2. > crontab -e
    (請於emgup行首移除註解符號#)
3. > crontab -l (查詢工作排程內容)
3、 變更IP應注意事項
1、 填寫申請文件
      (一) 證券商如需連通本中心正式或測試系統，請填寫正式文件向本中心申請，申請表計二種：
             1.正式系統：請使用「資訊系統連通異動申請表」。
    2.測試系統：請使用「資訊系統測試申請表」。
  (二) 申請表存放位置：www.tpex.org.tw (證券商服務(電腦作業 (興櫃股票交易系統(相關文件。
2、 變更連通櫃買中心之連通啟動檔(gwcli.ini)
   1. 以emgstock及emgtest帳號及密碼登入Gateway主機

   2. > cd bin
   3. > vi gwcli.ini

　　     　(僅修改gwcli.ini檔案內QCliIP=10.x.x.x參數值)

3、 變更連通證券商內部之使用者終端機 IP註冊檔(emgMsgSvr.client. ip.txt)
         (一)若Gateway主機使用一張網卡(一個IP Address)：請重新設定使用者終端機連線設定，並輸入變更後之Gateway主機網卡IP Address。
         (二)若Gateway主機使用二張網卡，且Gateway主機內網網卡之IP Address無變更，則不需重新執行使用者終端機連線；內網網卡之IP Address若有變更，請重新設定使用者終端機連線。

         (三)請參閱「使用者終端機 IP註冊檔(emgMsgSvr.client. ip.txt)說明」。
4、 變更(外網)網卡IP Address設定及網路連線確認
         (一)若Gateway主機使用一張網卡(一個IP Address)：請修改網卡IP Address使與gwcli.ini檔案內QCliIP參數值相同。
         (二)若Gateway主機使用二張網卡：請修改外網網卡IP Address，使與gwcli.ini檔案內QCliIP參數值相同。
         (三)確認Gateway主機與本中心交易網路連通(請ping 10.1.1.200連通四合一網路)。
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